民用建筑工程室内环境验收检测委托单

SECT-JJ-27-2012
	委托编号
	
	联系方式
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	建筑面积
	
	房间数量
	

	结构类型
	
	层   数
	

	装修情况
	
	各房间门
	○已 装      ○未 装

	检验日期
	
	检验类型
	○  样板间   ○  竣工验收

○  一般委托

	项目类型
	○ 新建     ○ 改扩建    ○ 二次建筑
	受检房间数
	

	建筑类型
	○ Ⅰ民用建筑           ○ Ⅱ民用建筑
	检测点数
	

	检验项目
	游离甲醛、氨、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡

	检测依据
	○    GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

○    DBJ01-91-2004《民用建筑工程室内环境污染控制规程》

	委 托

单 位

责 任
	1、 委托人对填写内容负责

2、 保证现场检测条件

3、 按时交付检测费
	检 测

单 位

责 任
	以检测依据为准，进行现场采样和检测，并对检测数据负责


委托方签字（盖章）：                   受托方签字（盖章）：

代理人签字：                          代理人签字：

日   期：                             日    期：
